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        Elgalvaniseret st�ls�tbolt 8x40mm 933-8,8

        


                    

    
                                            
            
            
            1,00 DKK


                    

    
        
        
                    
            
                            
                    
                
        
            Elgalvaniseret stålsætbolt i 8x40 mm. Stålstyrke 8.8
        

    


    


    




                    

    


    
        

        
            
                Beskrivelse

        

        Stålbolt i stålstyrke 8.8, hvilket gør den kraftigere end en standard bræddebolt. Bolten har DIN nummer 933 og kaldes også:
	Stålsætbolt
	Sætskrue

En DIN933 sætbolt anvendes oftest i maskinkonstruktion eller i træ- eller stålsamlinger sammen med en skive og møtrik eller direkte monteret i et internt gevind som eksempelvis en indslagsmøtrik. Stålboltene finder anvendelse i hundredevis af formål. En sætbolt eller sætskrue har altid fuldgevind.
*Flydespænding er påførte kraft der skal til før bolten begynder at være deform
**Brudstyrke er den påførte kraft, der skal til før bolten knækker.
	Dimension (BxL)	8x40 mm
	Hovedhøjde	5,3 mm
	Drev/Nøglevidde	NV 13
	Drivform	Udv. 6-kant
	Stålstyrke	8.8
	Flydespænding*	640 N/mm2
	Brudstyrke**	800 N/mm2



    
    





    





    
    




